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SYSTEM IKAR

Podstawa systemu sa stupy 30x30x2500mm wykonane ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewne;.
Dodatkowe akcesoria sa trwate i funkcjonalne, a prosta konstrukcja daje nieograniczone mozliwosci zabudowy wnetrz
sklepowych. Elementy systemu w dwoch rozstawach: 600mm i 1200mm. Wykonczenie: stal nierdzewna (N) lub stal
malowana farba proszkowa (M).




ELEMENTY SYSTEMU IKAR

IK.01 -

NOGA REGALU

H=2500mm (wysokos¢)

S= 300mm (glebokos¢)
wykonanie:

- stal malowana proszkowo (M)
- stal nierdzewna (N)

material: profil 30x30 mm

1K.02/06-

WSPORNIK POLKI

ZPLYTY

WSPORNIK POLKI
SZKLANEJ

L= 600mm (dlugo$c)
wykonanie:

- stal malowana proszkowo (M)
- stal nierdzewna (N)

materiat: ptaskownik 30x15

IK.03/07

IK.03/07 - M/N

WSPORNIK POLKI

ZPLYTY 1K.03
WSPORNIK POLKI
SZKLANEJ 1K.07
L= 1200mm (dlugo$¢)
wykonanie:

- stal malowana proszkowo (M)
- stal nierdzewna (N)

materiat: ptaskownik 30x15

IK.04/08

1K.04/08 - Wis

POLKAZPLYTY -  IK.04
wykonanie: ptyta wiérowa

POLKA SZKLANA -  IK.08
wykonanie: szkto

L= 560mm (dlugosc)
S= 380mm (glebokos¢)

IK.10 -

WIESZAK - KRZYZAK

L= 600mm (dtugos¢)
wykonanie:

- stal malowana proszkowo (M)
- stal nierdzewna (N)

material: profil 30x15 mm

IK.05/09

IK.05/09 - W/S

POLKA ZPLYTY -  IK.03
wykonanie: plyta wiorowa

POLKA SZKLANA -  IK.09
wykonanie: szkto

L= 1160mm (dlugos¢)
S= 380mm (glebokos¢)

KA1 -

WIESZAK - KRZYZAK

L= 1200mm (dtugos¢)
wykonanie:

- stal malowana proszkowo (M)
- stal nierdzewna (N)

material: profil 30x15 mm

IK.18 - M/N

WIESZAK SKOSNY

NA WSPORNIK IK.18
L= 400 mm

wykonanie:

- stal malowana proszkowo (M)
- stal nierdzewna (N)

material: profil 30x15 mm

K12 -

WSPORNIK PROSTY
L= 600 mm (dtugosc)
wykonanie:

- stal malowana proszkowo (M)
- stal nierdzewna (N)
material: profil 30x15 mm

IK.14/15 - M/N

WIESZAK PROSTY
NA WSPORNIK IK.14
L=320 mm

WIESZAK DWUSTRONNY
NA WSPORNIK IK.15
L= 500 mm

wykonanie:

- stal malowana proszkowo (M)
- stal nierdzewna (N)

material: profil 30x15 mm

K13 -

WSPORNIK PROSTY
L= 1200mm (dtugo$¢)
wykonanie:

- stal malowana proszkowo (M)
- stal nierdzewna (N)
material: profil 30x15 mm

IK16/17 - M/N

WIESZAK DWUPOZIOMOWY
NA WSPORNIK (dwustronny) 1K.16

WIESZAK DWUPOZIOMOWY
NA WSPORNIK 1K.17
1= 200 mm

wykonanie:

- stal malowana proszkowo (M)
- stal nierdzewna (N)

materiat: profil 30x15 mm

- farba proszkowa wg RAL

[W]- plyta wibrowa laminowana [N |- stal nierdzewna




STOJAKI

STOJAK “WIATRAK” STOJAK CZTERORAMIENNY

PR.100N

PR.100M PR.101N

PR.101CH/M
PR.101M

STOJAK “WIATRAK” il il STOJAK CZTERORAMIENNY
NA PODESCIE NA PLYCIE (W)/(LM)/(ML)
PR.105N PR.102N N
PR.105M PR.102CH/M CH/M
PR.102M M

STOJAK POJEDYNCZY
Z REGULACJA STOJAK POJEDYNCZY

PR.104N
PR.104CH/M
PR.104M

PR.103N
PR.103M

STOJAK POJEDYNCZY
Z REGULACJA NA PODESCIE

PR.106N N
PR.106CH/M CH/M
PR.106M M
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